Razojuma informacijas lapa

PreCu zZime AEG

Modelis TR958M6CE 916099387
Nominalais tilpums kg 8,0

Zavétajs ar gaisa ventilacijas atveri vai kondensatoru kondensatoru
Elektroenergijas patérina klase A+++

Enerdijas patérins gada kWh, rékinot péc 160 standarta kokvilnas

programmas zavésanas cikliem ar pilnu un dal&ju ieladi un zemas jaudas 176.5

reZimu patérinu. Realais enerdijas patérins uz ciklu bis atkarigs no ta, ka
ierice tiek lietota.

Automatiskais Zavetajs vai neautomatiskais zavetajs

Automatiskais Zavétajs

Energijas patérins, izmantojot standarta kokvilnas programmu pilnai tilpnei

kilovatos (kWh) 1.47
Energijas paterins, izmantojot standarta kokvilnas programmu dal&jai 0.83
tilpnei kilovatos (kwh) )
Enerdijas patérins izslégta rezima vatos (W) 0.05
Energijas paterins rezZima, kad ierice atstata ieslégta, vatos (W) 0.05
Rezima, kad ierice atstata ieslégta stavokli, ilgums mindtés 10
"standarta kokvilnas programma" ar pilnu vai dal€ju ieladi ir standarta
Zavésanas programma, uz kuru attiecas informacija uz uzlimes un iedalas,

ST programma ir piemérota normalas slapjas kokvilnas velas zavésanai, un |-

ta ir visefektivaka programma, runajot par enerdijas patérinu kokvilnas
izstradajumiem

Programmas laiks péc svara, izmantojot standarta kokvilnas programmu 129
pilnai vai dalé€ji pilnai tilpnei" minates

Programmas laiks, izmantojot standarta kokvilnas programmu pilnai tilpnei" 167
mindtés

Programmas laiks, izmantojot standarta kokvilnas programmu dal€ji pilnai 101
tilpnei" minatés

Kondensacijas efektivitates klase péc skalas no G (vismazak efektivaka) lidz A

A (visefektivaka)

Vidé&ja kondensacijas efektivitate, izmantojot standarta kokvilnas 91
programmu pilnai tilpnei procentos

Vidéja kondensacijas efektivitate, izmantojot standarta kokvilnas 01
programmu dal€&ji pilnai tilpnei procentos

Kondensacijas péc svara efektivitate, izmantojot standarta kokvilnas 91
programmu pilnai vai dal€ji pilnai tilpnei" minatés

Skanas limenis decibelos dB(A) 63
Iebivéta ierice J/N NE




